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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

LAAJANTIE Kadun nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Rakennusala.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Ohjeell inen tontin raja.

Osa-alueen raja.

1

Asuinpientalojen korttelialue.

Istutettava alueen osa.

Katu.

AP

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Anne Koskela

Seinäjoella 3.7.2023

Projektipäällikkö

Kauppatori 1-3 F, 60100 SEINÄJOKI

Alue- ja kaupunkisuunnittelu

j  = viemäri,  v = vesi johto ja z = sähköjohto.

Rautatiealue.

Säilytettävä tai istutettava puurivi .

Tehokkuusluku eli  kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.e=0.20

Eril l ispientalojen korttelialue.
AO

Lähivirkistysalue.
VL ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 9-11 JA 550-553 SEKÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT

NIIHIN LIITTYVIÄ VIRKISTYS-, LIIKENNE-, ERITYIS- JA KATUALUEITA.

OSAKORTTELI 9 JA KORTTELIT 10 JA 550-552 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT
VIRKISTYS-, LIIKENNE-, ERITYIS-, VESI- JA KATUALUEET. KORTTELI-

LR

Suojaviheralue.
EV

Vesialue.
W -  Rakennusten kattomuotona tulee ol la harjakatto tai  sen sovel lus.

Kattokaltevuutena tulee olla 1:1,5...1:2.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti :
- AP-korttel ialueella 1,5 ap/asunto

Ohjeell inen alueen tai osa-alueen raja.

-  Rakentamatta jäävä tont in osa, jota ei käytetä leikki- ,  oleskelu- tai
l i ikennealueena, on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.

- Rakennusten korkeusasema tulee sovittaa maaston muotoihin.
- Kastuessaan vaurioituvien rakenteiden alimpana rakentamiskorkeutena
on taso N60 +141,70 m. Rakennus tulee sijoittaa siten, että kapil laarisen

- Rakennukset tulee rakentaa kort telei t tain yhtenäistä rakennustapaa
noudattaen.
- Rakennuksen yhtenäinen suora seinäpituus, jota ei katkaise rungon
porrastus, varastorakennus, aita, pi laristo tai muu näkemän katkaiseva
pysyvä rakennelma, saa olla enintään 20 metriä.

Kunnostettava maa-alue. Maan pinnassa olevat humusker-saa-1

Rakennusala, jol le saa si joit taa saunan ja venevajan,

rokset tulee poistaa alueelta ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

sa-2

latu Hiihtolatua varten varattu alueen osa.

- AO-korttel ialueella 2 ap/asunto

vedennousun katkaiseva kerros si joittuu em. korkeustason yläpuolelle.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei  saa jär jestää
ajoneuvoliittymää.

Varaprojektipääll ikkö
Päivi Märjenjärvi

Suojaviheralue. Alueelle voidaan sijoittaa melun- ja
EV-2 tär inäntorjuntarakenteita. - Perustamisolosuhteet tulee tutkia tontt ikohtaisesti .

-  Kortteleissa 550-552 sekä korttel in 9 tontei l la 5-6 ja kort tel in 10
tonti l la 1 tulee rautatien tärinävaikutukset selvit tää ja huomioida
rakentamisen suunnittelussa, luvituksessa ja toteutuksessa.

Venevalkama.
LV

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.30

NUMERO 553 POISTUU.

Rakennusala, jol le saa si joittaa vain talousrakennuksen.
t - 2

Pohjakartta täydennysmittauksin ajantasaistettu 21.12.2022

Kerttu Heinämäki Ähtärin kaupunki

- Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesisuunnitelma.

Ohjeell inen leikkikentälle varattu alueen osa.
vk

joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 30 krsm2.

9

VILLELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000

ÄHTÄRI
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